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9. Kiegészít"k: dugalj és sorolósínek

F"bb m!szaki paraméterek

Névleges áramModell

USMS 250V16A

Névleges feszültség Szélesség

2,5 modul

Modellválaszték

Azonosítás:

063A/100A

1P/2P/3P/4P

F=fés!s, V=villás

Alkalmazási terület:

Elosztószekrénybe helyezhet" földelt dugaszoló aljzat, C sínre pattintható kivitelben.

Alkalmazási terület:

A sorolósínek, a kismegszakítók gyors közösítéséhez használható kiegészít"k.

Modell Pólusszám
Áram
(A)

1,2,3,4 pólus

1,2,3,4 pólus

63,100

63,100

Villás

Fés!s

Keresztmetszet
(mm )2

10,15

10,15













A módosítások jegyzéke

A kiadás id"pontja A módosítás

2005. február             eredeti változat
2005. augusztus        b"vítés NS2,NH2,NTE családdal
2005. szeptember     NS2, DZ47, NC1 adatlapok módosítása
2005. november        b"vítés az NB1 családdal
2006. augusztus        b"vítés az NC6, NR2-11.5, NCH8, sorolósín,

dugalj termékekkel

A termék beszerezhet":

6/08
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ARANCI A

Az árlistán jelölt  termékeket tartjuk raktáron, más tételek szállítási idejér"l érdekl"djön értékesít"jénél.

Köszönettel fogadjuk a katalógusban található esetleges hibák jelzését a címre.teszlageza@freemail.hu

Az egyéves garanciális id"n belül esetleg meghibásodó alkatrészeket kicseréljük,
és ezen felül az árát is visszafizetjük.


