
8. Motorvéd"k: NS2-es sorozat

Ezek a motorvéd"k max. 690V váltakozóáramú hálózatban, 80A-ig használhatók
háromfázisú asszinkron motorok és vezetékhálózat túlterhelés, rövidzárlat, fáziscsere
elleni védelmére. A készülék elválasztóként is használható és kielégíti az MSZ EN
60947-2 és az MSZ EN IEC 60947-4-1 szabvány követelményeit.

Azonosítás:

Alkalmazási terület:

Beállítható áramtartomány

A sorozat maximális névleges árama (A)

A gyártmánycsalád azonosítója

F"bb m!szaki jellemz"k:

Élettartam

Nr. Névleges
áram (A)

Kapcsolás/óra
M!ködés

ON állapot OFF állapot Összesen

Megjegyzés: A villamos élettartam AC3 osztályban az ON állapotra-, a mechanikai élettartam az
OFF állapotra megadottal egyezik.

Túláramvédelmi jellemz"k fázisonkénti egyenletes terhelés mellett

Áramérték
szorzó

Kiindulási állapot Id"tartam Eredmény H"fok

Hideg állapot

Meleg állapot közvetlenül
az 1. teszt után

Nem kapcsol le

A termikus egyensúly
beállta után

Lekapcsol

Nr.

Tesztek Kiindulási állapot
bármely két fázis harmadik fázis

Hideg állapot

Lekapcsol

Lekapcsol

Túláramvédelmi jellemz"k fázishiba esetén
Áramérték szorzó

Id"tartam Eredmény H"fok

Hideg állapot

Meleg állapot közvetlenül
az 1. teszt után Lekapcsol

Nem kapcsol le
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8. Motorvéd"k: NS2-es sorozat (folytatás)
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Modell

Névleges szigetelési feszültség Ui(V)

Névleges m!ködtet" feszültség Ue(V)

Névleges átütési feszültség Uimp (V)

Beállítható áramtartományok (A)

Névleges oldási áram

Megszakító-
képesség
Icu (kA)

Megszakító-
képesség
Ics (kA)

Szikraköz (mm)

A háromfázisú
motor névleges
feszültsége
(kW)

Az azonnali kioldó
beállított árama Ir(A)

A befogható vezeték

száma (db)
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Összeállítás és méretek: NS2-25

1,5 mm

2,5 mm

2

2



Méretek (NS2-25):

Névleges szigetelési feszültség Ui(V)

Névleges m!ködtet" feszültség Ue(V)

Névleges átütési feszültség Uimp (V)

Beállítható áramtartományok (A)

Névleges oldási áram

Megszakító-
képesség
Icu (kA)

Megszakító-
képesség
Ics (kA)

Szikraköz (mm)

A háromfázisú
motor névleges
feszültsége
(kW)

Az azonnali kioldó
beállított árama Ir(A)
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Méretek(NS2-80B):

Névleges szigetelési feszültség Ui(V)

Névleges m!ködtet" feszültség Ue(V)

Névleges átütési feszültség Uimp (V)

Beállítható áramtartományok (A)

Névleges oldási áram

Megszakító-
képesség
Icu (kA)

Megszakító-
képesség
Ics (kA)

Szikraköz (mm)

A háromfázisú
motor névleges
feszültsége
(kW)

Az azonnali kioldó
beállított árama Ir(A)
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M!ködési osztály

Névleges m!ködési áram Ie (A)

Normál m!ködési teljesítmény P(W)

Kiegészít"k az NS2-25 családhoz (NS2-80B-hez nem kapcsolhatók):

Feszültségcsökkenési kioldó

Munkaáramú kioldó

Segédérintkez"-blokk homloklapra

Névleges szigetelési
fesz. Ui(V) Érzékenységi tartomány Modell Feszültségek

Egyéb jellemz"k

Névleges szigetelési
fesz. Ui(V) T!réstartomány Modell

M!ködtet"-
feszültség (Ue)

Névleges szigetelési
fesz. Ui(V) Határáram Modell Érintkez"k

Névleges m!ködési fesz. Ue(V)

AE-20
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Hibajelz" segédérintkez" blokk

Azonnali
segédérintkez"

Hibajelz"
érintkez"

Modell Érintkez"k

M!ködésszám

M!ködési osztály

Névleges m!ködési fesz. Ue(V)

Névleges m!ködési áram Ie (A)

Normál m!ködési teljesítmény P(W)

Névleges szigetelési
fesz. Ui(V)

Egyéb paraméterek

Határáram (A)
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Tokozatok

VédettségMegnevezés

Motorvéd" tokozat NS2-MC01IP 65

Modell

NS2-80B sorozathoz csak AU11 kiegészít" csatlakoztatható.
Rendeléskor jelölje, hogy a 80B sorozathoz szükséges.

200%

G

ARANC
I A

Névleges m!ködési fesz. Ue(V)

Segédérintkez"-blokk oldallapra

Névleges szigetelési
fesz. Ui(V) Modell Érintkez"k

Egyéb jellemz"k

M!ködési osztály

Névleges m!ködési fesz. Ue(V)

Névleges m!ködési áram Ie (A)

Normál m!ködési teljesítmény P(W)

M!ködési osztály

Névleges m!ködési áram Ie (A)

Normál m!ködési teljesítmény P(W)

Határáram


