
4. M"ködtet!- és jelz!készülékek: NP2-es sorozat

Modellválaszték

Ezek a visszajelz! lámpák és kapcsolók 50Hz-es, 220/380V-os váltófeszültség"

vagy maximum 220V-os egyenáramú hálózatban használhatók. A termékcsalád

tagjai megfelelnek az MSZ EN 60947-5-1 szabványnak.

Termikus határáram (I ): 10 A

M"ködési h!mérséklettartomány: -5°C.....+40°C

M"ködési páratartalom: 45%-90%

Védettség: IP40, poros környezetben nem ajánlott

Csatlakozó ellenállás: max.50mOhm

Mechanikai élettartam: 250.000 kapcsolás

Villamos élettartam: 500.000 kapcsolás

Névleges szigetelési feszültség (U ): 600V
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F!bb m"szaki jellemz!k

Alkalmazási terület:

Névleges üzemi feszültségek (Ue): 380V 230V 110V 48V 24V 12V 6V
Névleges üzemi áram AC-15 (Ie): 2,5A 4,5A 6A 8A - - -
Névleges üzemi áram DC-13 (Ie): - 0,28A 0,6A 1,3A 2,5A 5,5A 12A

NP2-ES442 30, Piros, NC
NP2-ES542 40, Piros, NC
NP2-ES54 40, Piros fej
NP2-ES642 60, Piros, NC
mind forgatással oldható
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NP2-EV61    Direkt, izzós, fehér, ~6/12/.../380V
NP2-EV63    Direkt, izzós, zöld,~6/12/.../380V
NP2-EV64    Direkt, izzós, piros, ~6/12/.../380V
NP2-EV65    Direkt, izzós, sárga, ~6/12/.../380V
NP2-EV73    Ellenállásos, izzós, zöld, 230V
NP2-EV74    Ellenállásos, izzós, piros, 230V
NP2-EV75    Ellenállásos, izzós, sárga, 230V
Fogyasztás: 1,2 Watt
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A komplett gomb alkotóelemei: fej, rögzít! keret, kontaktus

NP2-EA25 Fekete, NO+NC
NP2-EA2 Fekete fej
NP2-EA35 Zöld, NO+NC
NP2-EA3 Zöld fej
NP2-EA45 Piros, NO+NC
NP2-EA4 Piros fej
NP2-EA3-l Zöld nyomógombfej fehér vonallal
NP2-START Zöld nyomógombfej START felirattal
NP2-EA4-0 Piros nyomógombfej fehér körrel
NP2-STO Piros nyomógomb, STOP felirattal
NP2-EA/W-UP Fekete nyomógombfej fehér nyillal
NP2-EA/B-Down Fehér nyomógombfej fekete nyillal



4. M"ködtet!- és jelz!készülékek: NP2-es sorozat

NP2-ED25    2 poziciós, fix, NO+NC
NP2-ED2      2 poziciós, fix fej
NP2-ED33    3 poziciós, fix, NO+NO
NP2-ED45    2 poziciós, visszatér!, NO+NC
NP2-ED53    3 poziciós, visszatér!, NO+NO

NP2-EL8325     Piros+zöld, NO+NC

NP2-EW3345   Zöld visszatér!, világító nyomógomb,
trafós 230V, NO+NC

NP2-EW3145   Fehér visszatér!, világító nyomógomb,
trafós 230V, NO+NC

NP2-EW3445   Piros visszatér!, világító nyomógomb,
trafós 230V, NO+NC

NP2-EW3545   Sárga visszatér!, világító nyomógomb,
trafós 230V, NO+NC

Nem szerelhet!k NP2 tokozatba.
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A nyomógombok alkatrészenként is rendelhet!k:

Felirat tartó:

El!

szerelhet! záróérintkez!:

lapra szerelhet! záróérintkez!:

El!lapra szerelhet! nyitóérintkez!:

Tokozatba

Tokozatba szerelhet! nyitóérintkez!:

Rögzít!keret:

Szürke tokozat egy lyukkal:

Szürke tokozat két lyukkal:

Szürke tokozat három lyukkal:

Gumisapka:

Sárga tokozat egy lyukkal:

NP2-LABEL

NP2-L111

NP2-BE101

NP2-BE102

NP2-L112

NP2-EZ009

NP2-B01

NP2-B02

NP2-B03

NP2-CAP1

NP2-J01
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NP2-BG21     2 poziciós, fix, NO,
a kulcs a bal oldalon húzható ki

NP2-BG33     3 poziciós, fix, NO+NO
NP2-BG45     2 poziciós, visszatér!, NO+NC

a kulcs a bal oldalon húzható ki
NP2-BG53     3 poziciós, visszatér!, NO+NO
Nem szerelhet!k NP2 tokozatba.



Zöld, síkban lév!, nyomógomb rugós visszatérítéssel, NO

Ház: sötét / világos szürke

NP2-B103        Felirat: START

Piros, reteszelt, gombafej" vészgomb NC

Ház: sárga- és szürke

NP2-J174

3 db, síkban lév!, visszatér!
nyomógomb, NO+NC+NO,
fehér-piros-fekete

Ház: sötét- és világosszürke

NP2-B324
Jelölés:

NP2-B334
Jelölés:

4. M"ködtet!- és jelz!készülékek:
NP2-es sorozat (folytatás)

Méretek (mm)

20

Az ND16 lámpacsalád az NP2 tokozatokba nem szerelhet!,
erre a célra az NP7 családot javasoljuk.
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4. M"ködtet!- és jelz!készülékek: ND 16-os sorozat

M"ködési h!mérséklettartomány: -5°C.....+40°C

M"ködési páratartalom: 45%-90%

Védettség: IP65

Névleges üzemi áram I < 20mA

Élettartam: 30.000 óra

Fényer!: > 60 cd/m

M"ködtet! feszültség: ugyanaz a lámpa egyen- és

váltófeszültséggel is m"ködtethet!
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Ellenállással

Ellenállással
és

kapacitással

Ezek a LED-es visszajelz! lámpák az 50Hz-es, 230/400V-os váltó vagy maximum

230V-os egyenáramú hálózatban használhatók. A termékcsalád tagjai megfelelnek az

MSZ EN 60947-5-1 szabványnak. Jellemz!jük a rejtett csatlakozás, az alacsony

fogyasztás és a hosszú élettartam. Az ND16 lámpacsalád az NP2 tokozatokba nem

szerelhet!, erre a célra az NP7 családot javasoljuk. Ezek a lámpák er!s fénnyel és

tiszta színnel világítanak.

Alkalmazási terület:

F!bb m"szaki jellemz!k:

Szerkezeti felépítés:

Azonosítás:

Szín (fehér,kék,sárga,zöld,piros)

Elektromos kialakítás (2: ellenállással,

4: ellenállással és kapacitással)

Formai kialakítás (

Névleges feszültség (24/230V)

DS: íves)

A tartó furat átmér!je (mm)

Tervezési sorozatszám

Jelz!lámpa

Gyári kód

N D 16- /
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